
STEINTRENNSÄGE 
TME700   
Schnitttiefe bis 270 mm

Herausziehbare Wasserwan
ne erleichtert Reinigungsar
beiten

Stabiler, ausbalancierter 
Transporthaken ermöglicht 
problemlosen Transport 
mittels Kran

Präzise Gehrungsschnitte 
dank Gehrungsanschlag

Die TME700*** überzeugt durch 
höchste Stabilität und Belastbar
keit. Die präzise Sägetischführung 
aus rostfreiem Edelstahl garantiert 
saubere Schnitte. Baustellentaugli
che Lenkrollen, Gabelstaplerführun
gen und ein Kranhaken sorgen für 
einen problemlosen Transport. Die 

verschmutzungssichere Platzierung 
der Wasserpumpe minimiert Service
arbeiten und gewährleistet eine 
permanente Werkzeugkühlung. Durch 
die intelligente Blattschutzkonstruk
tion wird eine schnelle und einfache 
Blattmontage ermöglicht.

MASCHINEN 



System & Zubehör

Technische Daten System & Zubehör

Sägeblatt

Max. Schnitttiefe 270 mm

Max. Sägeblatt Ø 700 mm

Schnittlänge 600 mm

Sägeblattdrehzahl 1380 1/min

Sägeblattaufnahme Ø 60 mm

Mitnehmer Ø 11,5 mm

Teilkreis Ø 120 mm

Antrieb

Antrieb / Motor Elektro

Leistung 5,5 kW

Spannung / Frequenz Standard 400 V / 50 Hz

Motorkühlung Luftkühlung

Sägeblattantrieb Direkt

Ausführung

Stufenlos einstellbare Schnitttiefen

Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag)

Gehrungsschnittfunktion (Schwenkbarer Sägekopf)

Transporthaken und Gabelstaplerführungen

Herausziehbare Wasserwanne

Elektrische Wasserpumpe

Maße & Gewicht

Länge 1470 mm

Breite 910 mm

Höhe 1350 mm

Gewicht 220 kg

Steintrennsäge TME700***

10989600 Steintrennsäge TME700*** / 400 V

Zubehör

10978735 Gehrungsanschlag (JollyTisch)
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